A| /i£\ {| 
Stereo- 
Tonband-Maschinen 
und HI-FI-Geräte 
der internationalen 
Spitzenklasse 


A 2020 Tape Recorder 
Laufwerk und Verstärker in getrennten Gehäusen 
für bessere Stereobasis. 


Geöltes Nußbaumgehäuse oder Metallgehäuse für 
transportablen Betrieb lieferbar. 


Eingebaute 10 W: 
‚Antrieb durch Hysterese-Synchronmotor 


ückt mit Siliziumtransisto 


wertige Köpfe, 


vier ho! 


A 2060 Tape Recorder 


Besonders solide Gehäusekonstruktionfin Metallausführung 
für beweglichen Einsatz. 

‚Aufklappbare Reflektionsflächen für bessere 
Stereo-Wiedergabe. 


 Laufrichtungsumkehr und 
Endloswiederholung mit 
automatischer Steuerung 
an allen beliebigen Stellen 
desBandes (Werbezwecke, 
Sprachschulen etc.). 

Mit 26,5 cm Spulen als 
Modell A 7010 lieferba 


A4010S 3-Motoren 4-Kopf Maschine mit automati- 
sierten Bedienungsfunktionen 


Einfachste Bedienung durch Tastensteuerung aller Funktionen. 
Minimum an Bedienungselementen. 

Direkte Vor-Hinterbandkontrolle durch getrennte Verstärker. 
Mehrfach-Mischpult. 

Automatisghe Laufrichtungsamkehr bei Wiedergabe. 

Zwei große De Lux VU-Instgfmente@ur besseren 
AusSteugfurds 

Als Toing: Leuten mit eifgebauten Wiefergäbe* 
Vonverstärkernflinfer A 4000 S lielerbams 


A 7030 professionelle Maschine mit 38 und 19 cm/sec 
Bandgeschwindigkeit 


Alle Spulengrößen bis C 
26,5 cm verwendbar. k] y X 
38 oder 19 cm/sec. ° 
Bandgeschwindigkeit. 

pa Due ee > 


A 4020 Tape Recorder 


Transportable Maschine in robuster Ausführung. 

Aufnahme und Wiedergabe in beiden Laufrichtungen. 

i Wiedergabe durch abgesetzte Hochtöner zusätzlich 
‚en eingebauten Lautsprechern. 

Eingebaute 10 Watt Endstufen. 


‚Stabiles Metallgehäuse. 


A20 Vier-Spur Kassetten-Stei 


TEAC Präzisionsköpfe, 
Hyaterasaeynchlenmetor zum Antrieb i 


Releuchtete Aussteuerungsanzeige durch Kombiinstrument. 


A Jrch Knopfdruck betätigter Kassettenwechsel. 


‚Aussteuerungs- und Wiedergaberegelung durch getrennte 
Regler pro Kanal. 
Speziell angepaßtes Stereomikrophon. 


TS80 Plattenspieler höchster Qualität 

„Magnefloat“ Lagerung des schweren Plattentellers und 
Riemenantrieb zur Erreichung geringster Störspannungen. 
Knopfgesteuerte Geschwindigkeitswahl. 

Präzisionstonarm mit statischer Balance. 

Dynamisches Abtastsystem mit abschaltbarem Üderifäger 
unterhalb des Tonarms. 

Zwei Halterungen für Reservetonköpfe. 

Luxuszarge in Nußbaum mit rauchfarbiger Plexihaube. 


TS85 


Modell wie TS 80 mit enger toleriertefn Abtasleygfem! 
und verbessertem Tonarm 


TN80C 


TS 80 ohne Arm und System zur Verwendung anderer 
K brikate. 


Ar I C 32udio-Bandgeräte 
LS 400 ee) &r Serie R 310 


LS 350 Lautsprecher- 


kombination kombination (Röhrenbestückt) 
3-Weg-Lautsprecher mit 3-Weg-Lautsprecher N 
3 Systemen. mit 5 Systemen. 


30 cm Tiefton-, 10 cm | 
Mittelton- (2), und 5 cm 
Høehtonsystem (2). 

‚80 Watt maximale 

Belastbärkgit 


Bo £20000 Hz Frahußnz-, 


30 cm Tiefton-, 10 cm 
Mittelton- und 5 cm 
Hochtonsystem. 

40 Watt maximale 
pèsta 

35 > 2 000 HZ Fi@auenz£ 


yang: gang” 
Abmessungen: Abmessungen: 
40 x 64 x 30 cm 44 x 68 x 35 cm 


‚Gehäuse: Nußöhum geit. Gehäygse: Nußbaum geölt; 


Montagearten (Konsole, 


) lie 


AS 200 Integrierter Stereo-Verstärker 


120 Watt Ausgangsleistung (Dauertonleistung an 4 Ohm). j 
Endstufe in der im Computerbau üblichen Differentialtechnik. | = 
Einfachste, übersichtliche Bedienung durch Aboa e 

nicht häufig benötigten Elemente. 4 
Gleichzeitige Aufnahme- und Monitormöglichkeit mit 

3 Bandgeräten, 


sch Au: 
mmetrisch und a: 


d 
Studio-Bandgeräte 
der Serie R 340 


Wiedi ee von 5 3 Bandgeräten, 
A nel: 


A 1200 3-Motoren 3-Kopf Maschine 
Lieferbar in 2-Spur- oder 4-Spur-Ausführung. 


hktionssteuerung mit Magnetkupplungen. 
torenantrieb, ein Begriff für Langlebigkeit. 


dergatggverstägger 
Mehrfagh-Mischnult. 

hrifay eo curenta Een 
Bar Mh ienun 
Robuste Nußbaumzarge, Frontplatte aus bestem 


rostfreiem Stahl. 


A 1500 3-Möloren/ä-Kopf Maschine 


Viepfgetrenfite PräZisiönsköpie. 

‚Kütomatischer Spurwäthse| BanWietergabetön 
4-Spur- oder Monobändern. 

Robuste Nußbaumzarge, Frontplatte aus bestem 
rostfreiem Stahl. 

Tragbares Metallgehäuse für portablen Einsatz 
lieferbar. 


G 2010 Tape Deck 

` "Drei hochwertige Köpfe. 
Automatischer Spurwechsel bei Wiedergabe von 
4-Spurbändern. 
Doppel VU-Instrumente. 


Einfachste Bedienung durch symmetrisch angeordnete 
Elemente. 


bedurch Hysteres: 
ven s@zium-transistorisierte Verstärker 

Bandgeschwindigk 
Bandes durch günstige 


ynchronmotor. 


gpfschonung durch Bandabheber beim Umspulei 
Gl@ltas Nußbaumgehäuse mit rostfreier Abdeckplatte. 


A 2050 Tape Dack 


Vier hochwertige Köpfe. 

Sichere Aussteuerung durch separate VU-Instrumente 
in großer Ausführung. 

‚Aufnahme und Wiedergabe in beiden Laufrichtungen 
e Spulenumkehr. 


TEAC — 
Die Wahl des kritischen und anspruchsvollen Käufers 


Fortschrittliche Entwicklung und modernste Fertigung ermög- 
lichen erst die hohe Qualität der TEAC-Erzeugnisse. 


Mr. Katsuma Tani, Präsident und Gründer der Firma TEAC, 
gehört zu einer Gruppe richtungsweisender Ingenieure, die 
den Aufbau und die Entwicklung der Studiotechnik in Japan 
vorantrieben. In den letzten fünfzehn Jahren spezialisierte 
sich Mr. Tani dabei auf die Entwicklung eines breit ange- 
legten Programms für den professionellen Studiobetrieb des 
Rundfunks, der Schallplatte und des Fernsehens. 


Dabei wurde Mr. Tani einer der bekanntesten Wissenschaftler 
und Techniker der Tonbandtechnik in Japan. 


Heute ist TEAC der größte Hersteller professioneller Band- 
maschinen in der Welt. Unter den hochwertigen Produkten, 
die die Firma TEAC herstellt, es sind über hundert, sind es 
nicht zuletzt die Maschinen der Datenverarbeitung, durch die 
der Name TEAC Weltruf erlangt hat. TEAC’s Marktantı 
diesem Gebiet, in Japan, beträgt 80 %. 


Außergewöhnliche Qualitätskontrolle. 


Jedes einzelne Stück eines TEAC Gerätes muß nicht weniger 
als 5 harte Tests innerhalb der Fertigung durchlaufen, ehe das 
fertige Gerät nach Passieren der Endkontrolle fü 
versandfertig gemacht wird. Zur weiteren Si 
TEAC-Händler angewiesen, vor Auslieferu 
die Geräte in allen Funktionen noch einm: 


zu überprüfen 


Weltweites Service-Netz. 


Firmeneigene Service-Stützpunkte, die mit mehreren ji 
nischen Technikern aus dem Werk besetzt sind, befinden U 
in Westdeutschland, Großbritannien, den USA, Hong Kong, 
Taiwan, Okinawa, Korea, Thailand, Südvietnam, Guam und 
auf den Philippinen. Daneben gibt es über 150 autorisierte 
TEAC-Servicestellen. 


Weltweite TEAC-Garantie. 


Durch die TEAC-Garantie ist der Käufer für lange Zeit ge- 
schützt. Die Garantieleistungen umfassen sowohl Material als 
auch die Arbeitszeit. Durch eine Gruppe werksgeschulter 
Techniker werden etwaige Reklamationen innerhalb kürzester 
Frist erledigt. Zentrale Ersatzteildepots versorgen den Fach- 
handel umgehend mit Material. 


Besondere Vorzüge der TEAC-Bandgeräte: 


3-Motorenantrieb, das langlebige Antriebssystem: Drei Präzi- 
sionsmotore übernehmen den Bandtransport ohne gegen- 
seitige Beeinflussung. Ein speziell für hohen Gleichlauf und 
konstante Geschwindigkeit ausgelegter Motor treibt die Ton- 
welle an. Für gleichmäßigen Bandzug und schnelles Umspulen 
sorgen zwei Spaltinduktionswickelmotore. Hier erreicht mai 
den bandschonenden, gleichmäßigen und geräuschlosen Band- 
transport professioneller Maschinen, Langlebigkeit der Mecha- 
nik, elektrische Geschwindigkeitsumschaltung, stabilisierten 
Bandtellerantrieb und geringsten Bandzug; durch elektrische 
Steuerung aller Funktionen höchsten Bedienungskomfort und 
optimale Auslegung der Fernbedienung. 

Durch besondere Maßnahmen wurden Längsschwingungen 
der Sandes an den Köpfen vermieden. Dadurch konnten die 
BL ‚elen Geräten auftretenden tieffrequenten Rumpelstörun- 
gen und die Rauhigkeit im Klangbild durch Intermodulation 
vermieden werden. 


Spitzenqualität durch TEAC-Techno-Köpfe: Durch Anwendung 
hochwertiger hyperbolisch geschliffener Köpfe, nach Anwen- 
dung als Lösch-, Sprech- und Hörkopf speziell gefertigt, er- 
reicht man einen weiten Frequenzbereich, günstige Über- 
sprechdämpfung, verbesserte Dynamik und verzerrungsfreie 

iedergabeg 


ton ungsui l: 
tü oe auf je; S 
igfiti jande; ui 
anderen beiden Spüren ohhe weitere Bedienüng der‘ 


ben werden. Bei den Modellen A 6010 und A 7010 läßt sich 
durch Knopfdruck ein Signal auf das Band spielen, das diese 


hr an jeder,beliebiggp Stelle des Bandes vornimmt. Zu 
ä n alch durch Schaltfolien hervoj 
den. 
h dien: u s! 
ingeh: Durct astengestellerfer 


nügt ein federleichter Druck auf die Tasten, um die Magnet- 
kupplungen und damit die Laufwerks- und Verstärkerfunktio- 
nen zu steuern. Erst hierdurch wurde bei den Modellen 
A 4010S, A 6010 und A 7010 das „Symmetrical Control Sy- 
sw" möglich, bei dem die zu bedienenden Tasten zu sym- 
Pi chen Gruppen zusammengefaßt wurden, um die Bedie- 
nung weiterhin zu vereinfachen und Fehlbedienungen auszu- 
schalten. 


Direkte Vor-Hinterbandkontrolle: Um die Aufnahmequalität des 
besplelten Bandes direkt mit der Programmquelle vergleichen 
zu können, ist bei den TEAC-Maschinen ein Monitorschalter 
vorgesehen, der durch einfache Umschaltung einen Vergleich 
der Qualität Vor- und Hinterband möglich macht. Durch Vel 
wendung von getrennten Aufnahme- und Wiedergabeverstär- 
kern ist diese Qualitätskontrolle ohne Unterbrechung oder 
Beeinflussung der laufenden Aufnahme möglich. 

Integrierte Mischmöglichkeiten Mikrofon/Line: Durch separate 
Regelmöglichkeiten und getrennte Eingänge können die Sig- 
nale vom Verstärker, Tuner, Plattenspieler oder einem ande- 
ren Bandgerät mit dem Mikrofoneingang gemischt werden. 
Multiplay, Echo und andere Trickmöglichkeiten sind dadurch 
ebenfalls vorhanden. 


Zubehöi 


TZ 105 


r für TEAC-Tonbandmaschinen 


MC 105 Dynamisches Richtmikrophon, hoch/niederohmig 
MC 105H Dynamisches Mikrophon, ungerichtet, hochohmig 
MC 106L Dynamisches Mikrophon, ungerichtet, niederohmig 
HP 101 Stereokopfhörer 8 Q 

HP 102 Stereokopfhörer 10 kQ 

E1 Kopfentmagnetisierungsgerät 

E2 Bandentmagnetisierungsgerät (Bulk Eraser) 

RC 101 Fernbedienung für A 1200 und A 1500 

RC 401 Fernbedienung für A 4010S und A 4000S 

RC 402 Fernbedienung für A 4020 

RC 601 Fernbedienung für A 6010 und A 7010 c 
RO 602 Wiederholungseinheit für A 6010 und 7010 2 
RC 604 Schnellstopp für A 6010, A 7010, A 7030 

RC 701 Fernbedienung für A 7030 

TZ 251 Kopfreinigungsflüssigkeit und Gummireiniger 

TZ 251A _Kopfreinigungsflüssigkeit Sparpackung 

TZ 251B _Gummireiniger Sparpackung 


Lageröl 


2 
5 ilikontuch 

Leerspule 18 cm großer Kern 

Leerspule 18 cm kleiner Kern 


Plexi-Abdeckhaube für A 1200 u. A 1507 
Plexi-Abdeckhaube für A 2010 


Plexi-Abdeckhaube für A 2050 
E, haube für A 4010 S 
haube für A 6010, A 7010 und A 7030 


TEAC CORPORATION 


im Vertrieb der 


Hanimex (Deutschland) GmbH 
3 Hannover - Haltenhoffstr. 50 


C 


Ihr TEAC-Fachhändler 


Technische Daten der TEAC Bändgeräte 


Typ A1200 ee | A4oios | aan A7030 hozo zan pe 
2 Spur um- 
Spur Fa 4 Spur Stereo/Mono jaltbar 4 Spur Stereo/Mono 
2 4SpurWägabe] 
Köpfe 3 4 38 
rK LAww LAww LAW w OD, 
Art der Köpte Law Laww | kwaw | a LAWahn | AD 
Bandgeschwindig- 38, 19 cm/sec | 19985 cm/sec 
moa 19, 9,5 cm/sec (+ 0,5 %) en 18, 95, 4,75 cm/sec 
Geschwindigkeits- 
ee elektrisch durch Polumschaltung, mechanisch 
Motore 3 J 
Tonwellenantrieb 4/8 poliger Hysterese-Synchronmotor 4 pol, Hysterese-Syn-Mot. 
Bandtellerantrieb 2 Stück Außenläufer-Wirbeistrom-Induktionsmoiore 
De Polyurethane-Riemen Hebel mit Zwischenrad 
Position d. Tonwelle seitlich Mitte 
autom. _Wiedergb. nein ja nein ja nein 
Lautrich- = 
tunas Aufnahme | nei nain nam a "anD 
autom. Wiederholung nein ja nem 
Laufwerkssteuerung | Tasten, elektro-mechanisch Tasten, elektrisch Hebel, mechanisch 
Bandberuhigungs- 
Schwungmasse nein nein 
Bandabheber ebschat, In 
Abschaltung bei feh- 
lendem Bandzug 
Schnelistopp nein ia nein Ja 
einstellb. Bandzug nen ja nein 
Zählwerksaustührung 4stellig mit Tastenrückstellung 
max. Spulendurch- 28,5 cm 
BR 18cm Bo 28,5 cm 180m 
i Wiedergab. Wiedergab. 
Fernbedienungs- g alle Funk- | alle Funk- f 
= Wiedergab.-Stopp Vens/ückw | 20 p Vwts/Rückw keine 
möglichkeit Ss tionen tionen Ei 
Type RG 101 RC 401 RC 601 RG 701 RG 402 
Wow 38 cm 0.06% 
und 19_cm 012% 008% 0,08% 
Flutter 98cm 015% . 
45cm 
Umspuizeit 360 mtr 100 88€ 10sec 
Impedanz yki soon 
Mikro- 
phon í c10 
Type IC 165 oder pimal o No os 
S0OKR 
Eingang Impedanz 1000 xon (EEE 100K0 
Z Hne- aind Spann. 010 Volt 0,14 Volt 0,10 Volt 
Mischpult Mic u. Line ja. nein 
100kR 
Ausg. min. Impedanz 10xn ee SoRR 
Spannung bei O-vU T Von 05 Voit 
Eingeb. Endstufen nein 20 Watt nein, 
Lautsprecher nein 4 eS nein 
Kopfhörerausgang TOK HP 102 3 ER HP 1 
Multiplay durch Schalter durch ext, Verbindung nein 
Stereo-Echo durch Schalter durch ext. Verbindung nein 
Vor-Hinterbandkontr. ja nein 
hn Kombllntrument Einzelinstnimeniä Kombinstument | Kembin-® 
Klangregelung nein ja 
saem Tee bie 2a: He = 
Frequenz- 19cm 30 Hz bis 20000 Hz (50 — 15000 Hz £ 2 dB) 
berein 95 cm 20 Hz bis 15000 Hz (50 — 10000 Hz $ 2 dB) 
475 cm 40 Hz bis 7000 Hz 
vorwärts © 
Laufrichtg, bei Aufn. vorwärts vor- u. rückwärts vor- und 
rückwärts @ 
Dynamik 25pur 5348 61 45/38 cm 
db. 190m 58B 
S%hTHD  4Spur 5048 504B 55 dB 504B 
Spannung 100/110/115/220 Volt 100/115/200/220/240 Volt 100/115/200/220 Volt 
Strom- 
mi AANS 50/60 Hz 
gung Tow ETTO] 
Leistung 1 w now mawi as0w 120w zow ER 
Hoz/® 
lieferbare Holz/ 
Gehäuseausführung B Metall Hate iiai ro pas 
Een 
Mae nom RE dto. AOE 52x44x21,5 aenean | a, aea 
2350 
Gewicht inkg 188 192 218 = 281 236 an 150 
Abkürzung der Kopfbezeichnu(} L1 = Lösehkopt Spur 1,3 W, w = Wiedergabek. (Jr 1, 3 
a ala aE a ee WA 


